
 

 

 

YK-C PLC 革新永无止境 

 

 



 

 

 
 
第 3 代小型可编程控制器 YK-C 系列 

凭借超群的速度和容量，久经考验的性能和功能， 
从极小规模的控制，到模拟量、通讯、定位，都能应付自如。 
整合的通讯功能，内建 1 组 RS-422，1 组 USB、1 组 RS-485 通讯端口支持 MODBUS
主/从站模式； 
新推出 YK-C：CANopen 1Mbps 通讯型主机。 
▲YK-C 提供 10/14/20/30/40/60 点 I/O 主机，满足各种应用 
▲YK-C 内置 12-bit 4AI/2AO，同时可搭配 14-bit AIO 扩展模块，配合内建 PID Auto 
Tuning 功能，提供完整的模拟控制解决方案 
▲YK-C 内置 1Mbps CANopen 通讯，结合新一代主机处理速度，以高抗干扰与省配线

优势搭建现场设备。 
▲ 程序容量：16k steps 数据寄存器：10k words 
▲ 高于同级 PLC 处理速度，LD：0.54μs，MOV：3.4μs 
▲ 针对大程序容量，提供高效率处理能力，1k steps 可在 1ms 内处理完成 
▲ 提供最高 100kHz 的脉冲控制，可搭配各种运动控制指令 (如遮蔽、对标、立即变

更频率等)精确应用于各种多轴运动控制中 



 

 

▲ 多达 4 重的 PLC 密码保护，保护使用者的知识产权 
 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
YK_C 的扩展 I/O 更新速度加快。更新一个 I/O 点仅需 5us，更新 200 点也只要 1ms。
大大改善了 YK_C 系列 PLC 运行效率。 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 
偵錯碼原因對照表  
將程式寫入PLC內部後, 若發生PLC ERROR錯誤指示燈閃爍, 特殊繼電器M1004=On, 



 

 

原因可能 
是指令運算元（裝置）使用不合法或程式文法回路有錯, 可根據特殊暫存器 D1004 的錯

誤碼(16 進 
制編碼)並對照下表, 可得知錯誤原因, 而發生錯誤的位址存於資料暫存器 D1137 內（若

為一般回 
路錯誤則 D1137 的位址值無效） 
 

錯誤碼   原   因 排除方法 
0001 裝置 S 超過有效範圍 
0002 P 標籤使用重複或超過有效範圍 
0003 運算元 KnSm 超過有效範圍 
0102 中斷點 I 使用重複或超過有效範圍 
0202   MC 指令超過有效範圍 
0302 MCR 指令超過有效範圍 
0401 裝置 X 使用超過範圍 
0403 KnXm 使用超過範圍 
0501 裝置 Y 使用超過範圍 
0503 KnYm 使用超過範圍 
0601 位元裝置 T 使用超過範圍 
0604 T 暫存器使用超過範圍 
0801 位元裝置 M 使用超過範圍 
0803 KnMm 使用超過範圍 
0B01 K, H 使用範圍有誤 
0D01 DECO 指令運算元使用不當 
0D02 ENCO 指令運算元使用不當 
0D03 DHSCS 指令運算元使用不當 
0D04 DHSCR 指令運算元使用不當 
0D05 PLSY 指令運算元使用不當 
0D06 PWM 指令運算元使用不當 
0D07 FROM/TO 指令運算元使用不當 
0D08 PID 指令運算元使用不當 
0D09 SPD 指令運算元使用不當 
0D0A DHSZ 指令運算元使用不當 
0D0B IST 指令運算元使用不當 
0E01 位元裝置 C 使用超過範圍 
0E04 C 暫存器使用超過範圍 
0E05 DCNT 指令運算元 CXXX 使用不當 
0E18 BCD 轉換錯誤 
0E19 除法演算錯誤（除數=0） 
0E1A 裝置使用超過範圍(含 E, F 修飾錯誤) 
0E1B 開根號值為負數 
0E1C FROM/TO 指令通訊錯誤 
0F04 D 暫存器使用超過範圍 

查看 D1137(程式發生錯 
誤時的 STEP 值), 找到發 
生錯誤的位址並重新輸入 
正確的指令 



 

 

0F05 DCNT 指令運算元 DXXX 使用不當 
0F06 SFTR 指令運算元使用不當 
0F07 SFTL 指令運算元使用不當 
0F08 REF 指令運算元使用不當 
0F09 WSFR, WSFL 指令運算元使用不當 
0F0A TTMR, STMR 指令使用次數超出範圍 
0F0B SORT 指令使用次數超出範圍 
0F0C TKY 指令使用次數超出範圍 
0F0D HKY 指令使用次數超出範圍 
1000 ZRST 指令運算元使用不當 
10EF E, F 使用錯誤或修飾超過範圍 
2000 MTR, ARWS 指令運算元使用錯誤,   

TTMR, PR,  HOUR 指令使用次數超出範圍 
C400 指令不合法 
C401 一般回路錯誤 
C402 LD / LDI 指令連續使用超過 9 次以上 
C403 MPS 連續使用超過 9 次以上 
C404 FOR-NEXT 超過 6 階以上 
C405 STL/RET 使用在 FOR-NEXT 之間  

SRET/IRET 使用在 FOR-NEXT 之間  
MC/MCR 使用在 FOR-NEXT 之間  
END / FEND 使用在 FOR-NEXT 之間 

C407 STL 連續使用查過 9 次以上 
C408 STL 內使用 MC/MCR 或者 STL 內使用 I/P 
C409 副程式內使用 STL/RET 或者中斷程式內使用

STL/RET 
C40A 副程式內使用 MC/MCR 

中斷程式使用 MC/MCR 
C40B MC/MCR 不是從 N0 開始或不連續 
C40C MC/MCR 相對的 N 值不同 
C40D 沒有正確使用 I/P 
C40E IRET 不是在最後一個 FEND 後出現  

SRET 不是在最後一個 FEND 後出現 
C40F PLC 程式及參數區資料未被初始化 
C41B 對特殊擴充機下達 RUN/STOP 命令無效 
C41C I/O 擴充機的輸入輸出點數超過範圍 
C41D 特殊擴充機數量超過範圍 
C41F 資料寫入記憶體失敗 
C430 平行介面初始化錯誤 
C440 高速計數器硬體錯誤 
C441 高速比較器硬體錯誤 
C442 MCU 脈衝輸出硬體錯誤 
C443 擴充機無回應 

如果指令搭配不當會產生 
回路錯誤, 請選擇正確的 
程式編輯方式並修改指出 
的錯誤 



 

 

C4EE 程式中沒有結束指令 END 
C4FF 指令無效<無此指令> 

 


